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1.1.2. Podaci o narucitelju elaborata

Sveugiliste Sjever, Trg dr. Zarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica

1.1.3. Podaci o osobi koja je izradila elaborat

Vedran Petrovi¢ dipl.ing.grad.

1.1.4. Podaci o gradevini

1.1.4.1. Vrsta zahvata u prostoru

Javna i druStvena gradevina — studentski restoran i kafi¢

1.1.4.2. Lokacija

Novoformirana k.¢.br. 4818/24 k.o. Koprivnica (nastala iz dijela k.C.br. 4818/1 k.0. Koprivnica)

1.1.4.3. Investitor

Sveusilite Sjever, Trg dr. Zarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica

1.1.5. Mjesto i datum izrade elaborata

Koprivnica, travanj 2025.

1.1.6. Broj i datum ovlastenja za izradu elaborata za osobe koje su izradile elaborat

Upisni broj: 302, datum: 29. lipnja, 2017.
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1.1.7. RjeSenje o imenovanju za izradu elaborata

o [0 |

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELISTVO CIVILNE ZASTITE
SEKTOR 24 INSFEXCLISKE POSLOVE

KLASA: UPA-245-02/22-02/81
URBROJ: 511-01-208-22-4
Zagred, 5. srpnja 2022

Ministarstvo unutarmgh poelova Republke Hrvatske, OIB 35162371878, na temelju
anka 28, stavka 4 Zakona o zadhti od podara ( Narodne Novine®. troj 92/10) e Hanka
7. Praviinika ¢ eviadtenjima za izadu claborata zastie od poZara ( Narodne noving”, beoj
14111} povodom zahtewa Vedrana Pelrovica, dipl ing grad, iz Keprivnice, Ulica
pravedniia medu narodima 4, OB 56322350733, za preduzene oviadsenia za izradu

elaborata zadtite od poZara. donosi
RJESENJE

1. Produ2uje se oviastenje Vedranu Petrovicu, dipl. ing. grad,, iz Koprivnice, Ulica
pravednika medu narodima 4, OIB: 56322350733, za izradu elaborata zadtite od

poZara.
2. Vedran Petrovi€, radrzava
- nazwv: ovigdtens oscha 2a lradu eaborata zastite od poZaa,
upsni brog- 302
- pravo na upcrabu 2igs,

kofi sy utwidend feseniem ovogs Ministarstva, KLASA UPH-214-0217-02/277,

URBROJ: 511-01-206-174 od 29. kprga 2017 godine.
3. Oviesienje se produZuje do: 28 lipng 2027, godne

Obrazliozenje

Vedran Perone, dipl. ng. grad,, & Kepnynica, Ulica praveanika medu narodima 4, podnio
jo Minstarstvu unutamiih posiova Republike Hrvatske. Rawnatelstvu civilne zastie,
Sektoru 73 inspekciske poslove, zahljey ra produlenje oviadtenia ra izradu elaborata
zaitite od pozam, tamallam Hanka 7, Pravilnika o oviadten|ima za izradu elaborata zadite
od polara. U provedenom postupku je utvedenc da su ispunjent uvieti za produden)e
oviasten|s za iZredd elaborata zasite od poZara propisani clankom 4, stavkem 1|
pedstavkom d. Praviinika o ovlasienfima 2a zradu eabaorala zastte od polara 18 j& stoga

njesens kaa u rec nesiania
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv avog redenja nije depu$tena Zalba, ali se moze polrenuti upravni spor tuzbom
Upravrom sudu u Zagrebu, Avenya Dulbrounik 8, u roku od 30 dana od dana dostave
fiefenia. Tudba so predaje nadiednom sudu neposradng u pissnom obliky, usmeno na

zapisnik & se Balje postom, odnosno dostav
Nformaciskog sustava. L

glekironiCkom oblky putem
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1.2. Strucni dio

1.2.1. Posebni uvjeti zastite od pozara utvrdene u postupku prema propisu kojim se ureduje prostorno

uredenje i gradnja

- (T

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVD UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELISTVO CIVILNE ZASTITE
POCRUCNI URED CIVENE ZASTITE VARAZDIN
SLUZ8A CIVILNE ZASTITE KOPRIVNICA
ODJEL WNSPEKCIIE XOPRIVNICA

KLASA 24502/25-.03/4835
URBROJ 511-01-39G-25-2
Koprivica, 22, trayrgs 2028

Minstarstvo unutarnih poslova. Ravnatelstvo civine zaftile, Podrudnl ured owine
zattile Vara2dn, Skudba civine zatste Kopriveeca, Ocjol Inspokcie Koprivnica, na fomaju
pozva Upeavwog odsla za prostlomo umsdenja Grada Kopownics, Koprvadko-kriZavalka
Pupange, KLASA  350-05/25-28000037, URBROJ: 2157-1-07-01/2-25-0003  od
7.4.2025,, temelom Clarka 24, 51, 3. Zakona o zadtil od podara (Narodne novine broy
G210 | 11422) & sukadno 5 odredbema Clanka 138 stavka 3 Zakona 0 prasirnom
urederiu (Norodos nonving brog 15513, 6517, 114118, 3915 | S&'19) cdnoeno Banks 82,
stavka 3. Zakona o gradrg (Narodoe novine beoy 1853713, 20017, 3618, 128019 | 14524)
lztaje

POSEBNE UVIETE GRADNJE

2 podrudia 2adtile OF polara 26 MhOnsuRciy 20rade javie | Onustveng Namjene,
shuping neodredens, stodentzkl restorsn | ke ne  novopredioZeno] Castci K.Gbe,
AB1824 (do kdbr. 48181 ) k0. Kopenmica (Kopenmica, Trg dr. Zarka Dobnara).

I U Glawom promkil prmipeili mpees 2adite od polars sabledno hrslsum
propesma | nomaTa kof uredups ovo pocrodie, a u diek u kojem nema hrvatssdh
propésa 4l nisu pnmjenim, projekdinad po stranim smjemicama, odnosno pe praviima
hnitke sruka

I Za prodmetn zatwal u grostoru potrebne o lradtl eaborat zadste od podara kao
pediogu 2a pragkliEanie miara 285108 od poZara po iradi gavnog projekta

N U Glownom peajekitu zradtl Prkaz svh pomijenjienin myern zastie od pozara kop
minmaing mora sadrZaval sve pocatke Elborata Zadihe od podara

IV, U Glavnom projeiiy, unutar programa kondrobe | osiguranje kvalitede. u dielu zadtile
od poara, navest nome, propise | postupak oskguranja | dokazhvanja kvadilate za
Zvedens 1acoue, ugralens Maleriak, provwode | opramy

V. U postupku davana gradevinsie dozvoie peayih potvrdu o uskiadenasti Gavnog
projekia & prapsima 12 podnutss 2akite od polam

Svandalodl
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Koprivnica, travanj 2025.

Obrazlozenje

Upravni adid za prostorno uredenje Grada Kopevnice, Koprivnitko-kriZevacke
Zupanije putem elekironikog suslava eKonferencija cbjavio je, dana 7.4.2025,, poziv
KLASA: 350-0525-28/000037, URBROJ: 2137-1-07-01/2-250003 23 uvid u Opis
zahvata u prostaru za ishodenje posabnih uviata | uvjets prsdudania poradi utvrdivanja
posebnih uveta gradnje Iz podrudia zadtte od poZara za rekonstrukciju zgrade javne |
drusthvane namjane, skupina necdradana, studentsio rastoran | kafié na novoprediaZena)
Gastici k.Cbr. 4818/24 (¢o k.C.br. 4818/1) ko. Koprivnica (Koprivnica, Trg dr, Zarka
Dolinara), investitor keje je Sveudiliste Sjever (OIB: 86536126262) sa sjedisterm u
Kogprivnici, Trg dr. Zarka Doinars 1.

Provedanim postupkom i uvidomn u dostavijenu dokumantacju — Opis zahvata v
prostoru za shodenje posebrih uvieta | uvjeta prikljucenja, broj: 32/2025, od oZuka
2025. godine, izradeno po projekinom uredu PETGRAD d.o.0., s sjediftem u Koprivnici,
Trg Tormeslava dr. Bardeka 4 (OI8: 94583863684 ~ utvwrdeno je:

I, dasuza predmetni zahvat u prostoru mjere zastite od poZars odradena hrvatskim
propisima | normama ko requlirajy ovu problematiku te |h @ sukladno tome
potrabno | primijenit

Il. da praedmetna gradevina, prema odredbama Prawvinika o razyrstavanju gradevina
u skupine po zahbevanosti mpera zastte od poZzara (Narcdne novine broj 58/12 i
61/12), spada u skupinuy 2 - zahtjevne gradeving 1@ je z2a nju, sukfadno danku 28
stavku 2. Zakona o zaslili od paZara, potrebno 2zradili elaboeat zadtite od poZara.

L, da je prikaz svih prengenjenih miera zadite od poZara, & koji je sukiadno Clanku
70. stavku 1. todd 3. Zakona o gradnj sastavni dio peve mape, izraden sukiadno
Clanku 28. | 51. Pravilnika o obveznom sadrZaju opramanju projekia gradevina
(Narodne novine broj 118/19 1 65/20) te da oviadtana osoba za izradu elaborata
zastite od poZara izrad prikaz svih primijergenih mjera zasdtite od poZara kojl
minimalno sadrzava sve podatke propisane Pravinkom o sadriaju elaborata
zaitte od poZara (Narodne novine broj 51/12) keji propisuju sadrZaj Elaborata
zadlfe od poZara

IV. da je dokaze kvalitele potrebno ishoditi temeljern danka 135, stavka 1. tofke 9.
Zakona o gradng,

V. daje u svrhu izdavania gradevinske dozvole sukiadno clanku 86. Zakona o gradnji
patrebno shoditi potvrdu Ravnateljstva civine zastite, Podrutnog uredga civiine
zastite Varazdin, Sluzba clviine zadtite Kopdwnica, Odjel inspekcije da su u
glavnom projakiu predvidena sve propisane mgare zatdtite od poZara.

zdavan|e ovih posabndh uvjeta oslobodeno je platania upravne prstojbe na temelju
tlanka, B, stavka 1. Zakona o upravnim pristofama {Narodne novine broj 115M16 i
114/22) te danka 136 stavka 2, Zakona © prostormom uredenju, odnosno Clanka 82
slavka 2. Zakona o gradnj
VODITELJ ODJELA INSPEKCIE
Tihomir Kalaus

DOSTAVITI:
1. Naslow {putem elektronskog sustava eKonferencije
na adresi Mips /idozvala, mglip hr),

2. Pismaohrana, ovdie. -

Stranka2od 2

Razina razrade: Elaborat
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1.2.2. Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o potrebi da
se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za
rekonstrukciju gradevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog
zahtjeva zastite od pozara.

Predmetna gradevina nema kulturna ni spomenicka svojstva te shodno tome nece biti upisana u Registar
kulturnih dobara Republike Hrvatske nakon gradenja.
1.2.3. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehni¢ko - tehnoloskih obiljezja

bitnih za ostvarivanje sustava zastite od pozara gradevine.

1.2.3.1. Opis lokacije gradevine

Izvor: https://oss.uredjenazemlja.hr/map
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Predmet zahvata u prostoru je rekonstrukcija javne i drustvene gradevine — studentski restoran i kafi¢. Na
predmetnoj Cestici se nalae objekti za potrebe Sveucilista Sjever kao Sto su predavaone, adrmnistracija i sl.

Oblik i veli¢éina gradevne Cestice, kao i smjestaj gradevine na predmetnoj Eestici vidljivi su na nacrtu Situacija
koji se nalazi u grafickim prilozima.

1.2.3.2. Opis gradevine i okolnih gradevina

Predmet zahvata u prostoru je rekonstrukcija javne i drustvene gradevine — studentski restoran i kafi¢. Gradevina
se planira katnosti prizemlje + potkrovlje. Tlocrtna povrsina gradevine iznosi 340 m2. Maksimalni gabariti
prizemnog djela gradevine su 22,70m x 20,22m. Ukupna visina gradevina do sliemena iznosi 7,42m. Gradevina
je namanje odaljena od mede 5,69m dok je os susjedne gradevine udaljena najmanje 5,82m.

U prizemlju gradevine koje je poviSena za 71cm od kote terena, nalazi se natkriveni ulaz, otvorena terasa
restorana, vjetrobran, ulazni prostor, kafi¢, terasa kafi¢a, prostorije sanitarije za goste, sanitarije za zaposlenike,
blagovanica restorana, kuhinja, spremiste i tehnicka prostorija.

Vanjska postoje¢a stolarija izvedena je kao PVC dok ¢e se dogradnja ( terasa kafi¢a ) izvesti kao aluminijske
stijene. Unutarnja stolarija izvedena je kao PVC.

Grijanje i hladenie

Grijanje gradevineizvedeno je preko plinskoj bojlera. Hladenje gradevine izvedeno je preko dizalice topline zrak-
zrak.

Priprema ptv

Priprema potroSne tople vode osigurana je pomocu plinskog bojlera i spremnika tople vode.

Ventilacija

Za prostore bez mogucnosti prirodne ventilacije, predvidjeti ¢e se mehanicka prisiina ventilacija.Odsis zraka iz
prostora kupaonica osigurava se putem sanitarnog ventilatora, dok se u prostoru kuhinje odsis zraka osigurava
putem kuhinjske nape, a otpadni zrak izbacuju preko odsisnog kanala vertikalno prema krovu ili preko fasade
direktno u atmosferu.

Na gradevinu ¢e se primijeniti Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN 29/13i 87/15)




Umnozavanije, pretisak i upotreba izvan namjene i bez odobrenja PETGRAD d.o.0., Koprivnica nije dopusteno.

nadzor nad gradnjomTrg

Gradenje, projektiranje ELABORAT ZASTITE OD POZARA Oznaka elaborata: 32/2025-EZ0P

(nastala iz dijela k.¢.br. 4818/1 k.o0. Koprivnica)

Koprivnica, travanj 2025.

== — —
E‘I E Tomislava Bardeka 4 Javna i druStvena gradevina - studentski Zajednicka oznaka projekta: 3212025
48000 Koprivnica restoran i kafi¢ )
OIB:94583663664 Stranica : 17
novoformirana k.c.br. 4818/24 k.o0. Koprivnica Izradiva¢: Vedran Petrovi¢ dipl.ing.grad.

Razina razrade: Elaborat

1.2.3.3. Veli¢ina, povrsina i namjena gradevine

Predmetna gradevina etaZnosti je prizemlja i kata (Pr+Pk). Gradevina Ce se koristiti kao javna i drustvena

gradevina.
Tlocrtne dimenzije gradevine 22,70 x 20,22m
Tlocrtna povrsina gradevine (TP) 340 m?
Etaznost Pr+PK, H zadnje etaze za boravak ljugi= 0,71m
KLASA ZPS 2
Pozarno optereéenije odjelika PO1
Namjena | Rednibr. | Naziv prostora | Povrsina Qm Zauzetost m2 | Qm x m%(%)
prostora (AxB) (MJ/m2) | prostora (%)
Kafi¢ 145 Kafi¢ 118 m? 300 35 % 105
Restoran 348 Restoran 222 m? 300 65 % 195

Qm=300.00MJ/m?, Qi= 0.00MJ/m?, Q=300.00MJ/m? - Nisko pozarno opterecenje

1.2.3.4. Oblikovanje gradevine

Zgrada se sastoji od sljedecih konstruktivnih sustava:

- AB temeljne plocCe,

- zidova od AB i zidova od gipskartonske konstrukcije i blok opeke

- AB greda i stupova
- AB medukatnih konstrukcija
- AB krovne ploCe

Osnovna nosiva konstrukcija objekta za preuzimanje gravitacijskih djelovanja je armiranobetonska. Armirano
betonski zidovi su debljine 20 i 25 cm. Medukatne konstrukcije izvode se od armiranog betona debljine ploCe
d=20 cm. Krovna konstrukcija izvodi se od armiranog betona debljine plo¢e d=20 cm.

Podna ploCa izvodi se debljine od 15 cm.

Od zidanih elemenata na gradevini se nalaze unutarnji pregradni zidovi i vanjski nosivi zidovi.
Navedeni zidovi su debljine 20cm, a zidaju se blok opekom. Blokovi su s utorima i mortnim dZepovima.
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1.2.3.5. Vrsta i opis namjene odnosno tehni¢ko-tehnoloskog procesa

Predmetna gradevina ce se koristiti kao javna i drustvena namjena — namjene restoran | kafi¢

1.2.3.6. Nacin i uvjeti prikljuenja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Gradevina je priklju¢ena na javnu prometnu povrsinu i svu potrebnu infrastrukturu.

1.2.3.7. Ocekivana zaposjednutost osobama ukljucujuci i osobe smanjene pokretljivosti

Zaposjednutost gradevine, odnosno maksimalni broj ljudi koje se moze zateCi unutar gradevine odreden je na
temelju Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara
(NN 29/13, 87/15).

PO1
Kuhinje = 46 m2 /9,3 = 5 osoba

Blagovaona restorana, kafié, terasa kafica = Fiksna sjedista
43 fiksna sjediSta =43 osoba

U ostalim prostoriama pozarnog odjeljka PO1 mogu se zate¢i samo osobe koje su zaracunate u zaposjednutost
odjelika PO1.

Ukupna o¢ekivana zaposjednutost PO1 = 48 osoba

1.2.3.8. Ocekivana vrsta, koli¢ina i smjestaj zapaljivih tekudina, plinova i drugih tvari koje se skladiste,
stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom procesu

U gradevini se nece skladistiti zapaljive tekucine, plinovi i druge tvari.
1.2.3.9. Ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa

U gradevini nece biti predviden sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloSkog procesa.

1.2.3.10. Ocekivana vrsta, koli¢ina i svojstva eksplozivnih smjesa ( plinova, para, prasina i maglica )
Unutar gradevine se ne ocekuje pojava eksplozivnih smjesa.

1.2.4. Podaci ( zahtjevi ifili ograniCenja ) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine koji utje€u na
projektiranje mjera zastite od pozara
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1.24.1.

Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature i drugih izvora

informacije koji su posluzili za izradu mjera i utvrdivanje podataka ( zahtjeva i/ili ograni¢enja) o sustavnoj
zastiti od pozara gradevine

ZAKONI

1. Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10, 114/22)

2. Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

3. Zakon o prostornom uredenju (153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
4. Zakon o gradnji (153/13, 20/17,39/19,125/19, 145/24)

5. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

6. Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

PRAVILNICI

7. Pravilnik 0 sadrZaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

8. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12 i

61/12)
9. Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/13 i 87/15)

10. Pravilnik o ovla$tenjima za izradu elaborate zastite od pozara (NN 141/11)

11. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03)

12 .Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13)

13. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 08/06)

14. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

15. Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/13)

16. Pravilnik za plinske aparate (NN 91/13)

17. Pravilnik 0 mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

18. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16)

19. Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18)

20. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

21. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZzenosti od
pozara (NN 62/94, 32/97)

22. Pravilnik o tehnickim normativima za sustave za odvodenje dima i topline nastalih u poZaru
(SI. list SFRJ 45/83)

23. Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ("SI. list SFRJ", br. 38/89)

24. Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima ( NN 93/2008 )
25. Pravilnik o zapaljivim teku¢inama ( NN 108/95 )



http://ttp/hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/024647.pdf
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TEHNICKI PROPISI

24. Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)
25. Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

26. Tehnicki propisi za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

NORME

HRN EN 1125

Gradevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom -- Zahtjevi i ispitne metode

HRN EN ISO 1182

Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti

HRN EN 1363-1

Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Op¢i zahtjevi

HRN EN 1364-1

Ispitivanja otpornosti na poZar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi

HRN EN 1364-2

Ispitivanja otpornosti na poZar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi

HRN EN 1365-1

Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi

HRN EN 1365-2

Ispitivanja otpornosti na pozZar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i krovne konstrukcije

HRN EN 1365-3

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede

HRN EN 1365-4

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi

HRN EN 1366-1

Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 1. dio: Kanali

HRN EN 1366-2

Ispitivanja otpornosti na poZar instalacija -- 2. dio: ProtupoZarne zaklopke

HRN EN 1366-5

Ispitivanja otpornosti na poZar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna

HRN EN 1634-1

Ispitivanje otpornosti na poZar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -
1. dio: Ispitivanje otpornosti na poZar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati
HRN EN 1634-2

Ispitivanje otpornosti na pozZar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -
2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na pozar elemenata zgrade

HRN EN 1838

Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta

HRN EN 1991-1-2

Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:0p¢a djelovanja — Djelovanja na konstrukcije izloZene pozaru
HRN EN 1995-1-2

Eurokod 5 — Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-2: Opcenito — Projektiranje konstrukcija na djelovanje
pozara

HRS ENV 13381-7

Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na poZar konstrukcijskih elemenata -- 7. dio: Zastita
primjenjena na drvenim elementima

HRN EN 1996-1-2
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Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Opéa pravila — Projektiranje konstrukcija na djelovanje
pozara

HRN EN ISO 9239-1

Ispitivanja reakcije na pozar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje pona$anja pri gorenju uporabom izvora koji
zra€i toplinu

HRN EN ISO 11925-2

Ispitivanja reakcije na pozar -- Zapaljivost proizvoda izloZenih izravnom djelovanju plamena -- 2. dio: Ispitivanje
pojedinacnim izvorom plamena

HRN EN 13501-1

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u pozaru -- 1. dio: Razredba prema
rezultatima ispitivanja reakcije na pozar

HRN EN 13501-2

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u poZaru -- 2. dio: Razredba prema
rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar, iskljucujuci ventilaciju

HRN EN 13501-3

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 3. dio: Razredba prema
rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar proizvoda i elemenata upotrijebljenih u servisnim instalacijama
zgrade: vatrootpornih kanala i pozarnih zatvaraCa

HRN EN 13501-5

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u poZaru -- 5. dio: Razredba prema
rezultatima ispitivanja izloZzenosti krovova poZaru izvana

HRN EN 13823

Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim podnih obloga izloZeni termi¢kom
opterecenju pojedinacno goruceg elementa (SBI)

HRN EN 50172

Sustavi rasvijete za slucaj opasnosti

HRN EN 15254-2

ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio: Zidni i gipsani elementi
HRN ENV 1187

Ispitna metoda za izloZenost krovova poZaru izvana

HRN ENV 1187/A1

Ispitna metoda za izloZenost krovova poZaru izvana

HRN EN 15269-1

ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar ifili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se
mogu otvarati, ukljuCujuéi pripadajuéi okov -- 1. dio: Opéi zahtjevi

Norma HRN EN 62305-1

Zastita od munje - 1. dio: Opéa nacela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1:2006) i normi HRN HD 384.5.54
S1:1999 Elektriéne instalacije zgrada — 5 dio: Odabir i ugradba elektriéne opreme — 54 poglavlje: Uzemljenje i
zastitni vodici)

HRN ISO 16069

Graficki simboli — Znakovu sigurnosti — sustav ozna¢avanja putova za evakuaciju

HRN EN ISO 7010

Graficki simboli — Boje i znakovi sigurnosti — Registrirani znakovi sigurnosti

HRN EN 671-1

Stabilni protupoZarni sustavi - Hidrantski sustavi - 1. dio: Odredbe za hidrantske sustave s poluévrstim cijevima
HRN EN 671-2

Stabilni protupoZarni sustavi - Hidrantski sustavi - 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima
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STRANI PROPISI | SMJERNICE:

Austrijske smjernice TRVB 126 Austrijske TehniCke smjernice za preventivnu zastitu od pozara

0I1B2.22019

1.2.4.2. Prikaz promjenjivih priznatih metoda prorauna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog
zahtjeva zastite od pozara te njihove nazive i verzije primjenjivih metoda i/ili modela te kratak opis i
podrucje primjene

Za predmetnu gradevinu nisu primjenjene priznate metode proracuna i modela za dokazivanje ispunjavanja
bitnog zahtjeva zastite od pozar.

1.2.4.3. Znacajke susjednih gradevina koje utje¢u na tehni¢ko rjeSenje odredivanja nacina sprje¢avanja

sirenja vatre na susjedne gradevine.

Uz predmetnu gradevinu ne postoje susjedne gradevine koje utjeCu na nacin sprijeCavanja Sirenja vatre na
susjedne gradevine.

1.2.4.4. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjecu na tehnicko rjeSenje

vatroga

snih pristupa

U sluaju pozara u gradevini nadleZan je Javna vatrogasna postrojba grada Koprivnice - udaljenost vatrogasne
postrojbe od predmetne gradevine iznosi okvirno 2,40 km.
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Vatrogasni pristupi moraju biti osigurani najmanje s jedne strane i to duZe kod gradevine kod gradevina koje

imaju obostrano orijentirane stambene jedinice, a Cija visina ne prelazi Cetiri kata.

Nosivost gradevinskih konstrukcija, Cije su povrSine predvidene da posluze kao vatrogasni pristup, treba biti
takva da podnese osovinski pritisak od 100 kN.

Da bi se vatrogasni pristupi u odredenom trenutku mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni, potrebno je:

- da budu vidljivo oznaceni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima tehnicke prakse;

- da se na povrsinama koje se nalaze izmedu vanjskih zidova gradevina i povrsina za operativni rad vatrogasnih
vozila ne postavljaju gradevine ili zasaduju visoki drvoredi koji prijece slobodan manevar vatrogasne tehnike;



http://www.googlemaps.com/
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- da na povrsinama koje su iskljucivo namijenjene za rad s vatrogasnom tehnikom budu postavljene rampe kako
bi se sprijeCio dolazak drugih vozila,

- da budu stalno prohodni u svojoj punoj Sirini

Ravni vatrogasni prilaz predviden za jednosmijerno kretanje vatrogasnih vozila treba biti Sirine najmanje 3 m.
Ravni vatrogasni prilazi mogu biti izvedeni i kao vozne trake Sirine od najmanje 1,1 m, a razmak izmedu traka
mora iznositi 0,8 m.

Vodoravni radijus zaokretanja vatrogasnih prilaza za objekte do 22 m visine navedeni su u tablici u ovisnosti o
Sirini vatrogasnih prilaza.

VATROGASNI PRILAZI ZA OBJEKTE VISINE DO 22m
SIRINA VATROGASNIH PRILAZA m VODORAVNI RADIJUS m
UNUTARNJI VANJSKI
6.00 5.00 11.00
5.50 7.50 13.00
5.00 10.00 15.00
4.50 12.00 16.50
4.00 16.50 20.50
3.50 21.50 25.50
3.00 37.00 40.00

Sirine vatrogasnih prilaza uz radijus za okretanje navedene u prethodnim stavcima ovog &lanka, trebaju zapodeti
najmanje 10 m prije poCetka vodoravne krivine i zavrsiti 10 m po zavretku krivine.

Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne smije prelaziti 12% nagiba.

Prijelaz iz uspona u pad ili iz pada u uspon treba se izvesti okomitom krivinom, €iji radijus mora iznositi najmanje
15 m. Stepenica na vatrogasnom prilazu ne smije imati ve¢u visinu od 8 cm. Medusobna udaljenost stepenica
mora iznositi najmanje 10 m. U podruju konkavnih i konveksnih krivina ne smiju se primjenjivati stepenice.

Povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila planiraju se uzduz vanjskih zidova gradevine, na razmacima koji
omogucavaju spaSavanje osoba i gasenje pozara kroz prozore i druge otvore na gradevinama dosezanjem sa
za to namijenjenom specijalnom vatrogasnom tehnikom.

Sirina povrsine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih paralelno s vanjskim zidovima
gradevine, treba biti najmanje 5,5 m za gradevine visine do 40 m,

Sirina povrsine planirane za operalivni rad vatrogasnih vozila postavijenih okomito na vanjski zid gradevine,
treba biti najmanje 5,5 m, njena duZina minimalno 11 m, a udaljenost od zida najvise 12 m.

Broj okomito postavljenih povrSina ovisi o duZini gradevine, a treba biti takav da osiguravaju dohvat svih otvora
od strane vatrogasne tehnike.
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Razmak povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila, od podnozja gradevine tj. od vanjskih zidova gradevina
moze iznositi najviSe 12 m za gradevinu visine do 16 m.

1.2.4.5. Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini te nacina
napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine ( osobito osoba smanjene pokretljivosti ), koje
utjecu na:

1.2.4.5.1. Tehni¢ko rjeSenje o¢uvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu

Tablica 1. Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcije i elemenata zgrada

Klasa gradevine (ZPS) | ZPS1 |ZPs2 [ zPS3 [ ZPS4 [ ZPS5 | Visoke zgrade
1. | Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka)
1.1 | zadniji kat ili potkrovlje | BEZZAHTJEVA | R30 R 30 R 30 R 60 PREMA
1.2 | suteren, prizemlie i | R30 R 30 R 60 R 60 R90 POSEBNOM
katovi PROPISU
1.3 | podrumske (podzemne | R 60 R 60 R90 R90 R90
etaze)
2. | Pregradni zidovi izmedu stanova, poslovnih jedinica, prostora razlicite namjene, te evakuacijskih hodnika
2.1 | zadniji kat ili potkrovlie | NIJE El 30 El 30 El 60 El 60 PREMA
PRIMJENJIVO POSEBNOM
2.2 | suteren, prizemlie i | NIJE El 30 El 60 El 60 ElI 90 PROPISU
katovi PRIMJENJIVO
2.3 | podrumske (podzemne | NIJE El 60 EI90 EI90 EI90
etaze) PRIMJENJIVO
3. | Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi zidovi, El pregradni zidovi)
3.1 | zidovi na granici | REI60 EI 60 REI90 REI90 REI90 REI90 PREMA
parcele El 90 El 90 El 90 El 90 POSEBNOM
3.2 | ostali zidovi i stropovi | NIJE REI'90 REI'90 REI'90 REI 90 PROPISU
na granici pozarnog | PRIMJENJIVO EI90 EI90 EI90 EI90
odjelika
4. | Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne veé¢im od 60 stupnjeva prema
horizontali
4.1 | Stropovi iznad zadnjeg | BEZ ZAHTJEVA | R30 R 30 R 30 R 60 PREMA
kata POSEBNOM
4.2 | Medustropovi  iznad | BEZ ZAHTJEVA | REI 30 REI 60 REI 60 REI 90 PROPISU
ostalih katova
4.3 | Stropovi izmedu | R 60 REI 60 REI90 REI'90 REI90
podrumskih
(podzemnih etaza)
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5. | Balkonska ploc¢a Bez zahtjeva Bez Bez R 30 ili| R 30 ili | PREMA
zahtieva | zahtjeva | najmanje | najmanje | POSEBNOM
A2 A2 PROPISU

1.2.4.5.2. Tehni€ko rjesenje izlaznih puteva za spasavanje osoba
Kod projektiranja elemenata evakuacije iz gradevine/odjeljaka potrebno je primjeniti odredbe

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13

1 87/15):

Broj evakuacijskih putova, odnosno putova za spaSavanje koji vode u razliCitim smjerovima do vanjskog
prostora, ili sigurnog mjesta u gradevini i koji ne zavr§avaju u istom pozarnom i/ili dimnom odjeljku, ovisno o
broju korisnika prostora iznosi:

- najmanje 2 evakuacijska puta, ako je broj korisnika manji od 500

Ukupna duljina evakuacijskog puta je duljina puta koji vodi od najudaljenije tocke u kojoj se osoba moze naci

u prostoriji do vanjskog prostora, odnosno sigurnog mjesta.

Dijelovi evakuacijskog puta mogu biti:

- zajednicki dio evakuacijskog puta koji predstavlja dio puta od najudaljenije tocke u prostoru do mjesta gdje
korisnik moZe birati izlaz u dva razli¢ita smjera;

- slijepi hodnik koji predstavlja dio puta koji vodi u samo jednom smijeru;

- prostor udaljavanja od izlaza do sigurnog mjesta.

Ako posebnim propisom nije drugacije odredeno, najve¢a ukupna duljina evakuacijskog puta je 40.00 metara
u gradevinama bez ugradenog sustava za automatsku dojavu i gaSenje pozara.

Ako posebnim propisom nije drugacije odredeno, najve¢a dozvoljena duljina slijepog hodnika je:

- 6.00 metara u gradevinama bez ugradenog sustava za automatsku dojavu i gaSenje pozara.

- putna udaljenost do izlaza mjeri se na podu ili drugoj pjeSackoj povrsini (stubama, kosom prilazu) i to:
- uzduz sredisnje crte stvarnog puta kretanja, od najudaljenije tocke u prostoriji,

- zavijajuci oko svih kutova ili prepreka s razmakom od njih 0.30 metra,

- zavrSavajuci na sreditu otvora vrata koja vode u vanjski prostor ili sigurno mjesto.

Sirina evakuacijskog puta stubista odreduje se prema broju osoba na etaZi koja ima najveéu zaposjednutost
prostora, uz uvjet da se $irina evakuacijskog puta stubiSta ne smanjuje na nizim etaZama gradevine.

Potrebna S$irina evakuacijskih putova odreduje se kao umnozak broja osoba s koeficijentom 0.8mm s tim da
Sirina evakuacijskog puta ne moZze biti manje od 0.90m u prostoru s kapacitetom zaposjednutosti do 50 osoba.
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Svijetla Sirina vrata na evakuacijskom putu mora biti najmanje od 0.80 metra u prostorima u kojima se okuplja
manje od 50 osoba.

Gradevni proizvodi za oblaganje stropova, zidova i podova evakuacijskih putova, trebaju biti reakcije na pozar
prema Tablici 5. i 6.

Tablica 5. Unutarnje zidne obloge i zavr$ni slojevi

Gradevni dijelovi Zgrada podskupine (ZPS)
ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke
zgrade
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove
Klasificirani sustavi D D D D D B
ili
Izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
-obloga D B| D B| D B C B C B A2
-izolacija Clili|EfC|]Wi|E]|] C |ii| E B |ili| D B [i| C A2
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani sustav ili | / | D | C | B | A2 | A2
Izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama
obloga / D C A2 | B A2 | B A2 A2
podkonstrukcija / D A2 A2 | A2 A2 | A2 A2 A2
izolacija / C B |ili| D | A2 |ili| C | A2 |ili| B A2
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
-hodnici / D C-s1,d0 C-s1,d0 B1-s1, d0 A2-d0
Tablica 6. Gradevni proizvodi za podove i stropove
Gradevni dijelovi Zgrada podskupine (ZPS)
ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke
zgrade
Podne obloge na evakuacijskim putovima
-hodnici DAl Cfl -s1 Cfl -s1 Cfl -s1 A2fl A2fl
-stubiste DAl Cfl -s1 Cfl -s1 A2fl A2fl A2fl
Podne obloge u DAl Dfl Dfl A2fl A2fl A2fl
neizgradenim
dijelovima
potkrovija

Podne konstrukcije
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Klasificirani sustav D D D D B B
ili Izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
Nosivi dio D C C |C C |C B |B B B A
2
li li li li li
Izolacijski sloj E C D |C D |B C|B C A2 C

Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce ukljucujuéi i pricvrSéenja izuzev stropne obloge

Klasificirani sustav D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 B-d0
ili
Izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama
Podkonstrukcija D [ili |D (D [ili|D [A2 |ili |A2|A2 |ili |A2 |A2 |ili | A2 A2
|Izolacijski sloj D- D |C- D |C- D |B- D- | B- D- B-d0
do do do do do | do do
Obloga ili spusteni | D- B- | D- B- | D- B- | C- B- | C- B- B-d0
strop do do | dO do | dO do | d0 do | do do
Stropne obloge na evakuacijskim putovima
-hodnici / D C-s1,d0 C-s1,d0 B-s1, d0 A-s1,d0
-stubiste / D C-s1, d0 A-s1,d0 A-s1,d0 A-s1,d0

Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana protupani¢na rasvjeta koja osigurava
napu$tanje na siguran nacin i u najkracem moguéem vremenu ugrozenog prostora. Nestankom mreznog
napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svijetiljki (opremljene vlastitim akumulatorskim baterijama).

Svjetiljke moraju biti projektirane u skladu s TR T

HRN EN 1838:2008 (Svjetlo i rasvieta — ’ ' ‘

Nuzna rasvjeta) i moraju imati projektiranu :

autonomiju rada od najmanje 120 minuta.

Nivo osvijetlienosti za evakuacijske puteve '

definiran je u Sirinido 2 mi to: :

1 Ix na centralnim osima u Siriniod 1 m, 0,5 / ’—l:’—’ 03

lux na preostalom dijelu Sirine puta. Podloga

Oh U 15
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svjetiljki koje oznaCavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake na svjetiljki bijele boje.

Evakuacija i spasavanje

Evakuacijski putevi moraju imati toliku propusnu mo¢, da sve prisutne osobe mogu u najkracem vremenu
napustiti ugrozeni objekt. Osim toga evakuacijski putevi moraju biti vidljivo oznaceni natpisima i strelicama koje
upucuju prema izlazu, moraju biti slobodni — ne zakrceni, rasvjeta mora biti osigurana za svaku situaciju Sto
znadi, da osim glavne rasvjete mora postojati sigurnosna, pomocna i panik rasvjeta.

Oznaavanie izlaza
Svi izlazni putovi moraju biti oznaCeni natpisima i oznakama u skladu sa hrvatskom normom HRN ISO 16069 —
Graficki simboli — Znakovu sigurnosti — sustav oznaCavanja putova za evakuaciju. Nadalje je vazno, da mora
postojati plan evakuacije iz objekta, a evakuacija sa smatra zavrSenom onda kada su svi osim onih koji
neposredno sudjeluju u intervenciji j. gaSenju, napustili ugrozenu gradevinu i evakuirali se u podrucje koje nije
ugrozeno pozarom.

RASVJETA

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuzdi jesu:

da omoguci ljudima siguran izlaz iz problematicnih zona, 1. pruZanje dovoljnog intenziteta rasvjete uzduz puteva
za evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronaci put do izlaza za vrijeme ispada mreznog napona, u slucaju
havarija, tj. Prirodnih katastrofa (pozari, potresi i sl.); osiguranje lake indentifikacije pozarne sigurnosne opreme,
koja se nalazi na putu prema izlazu.

Opca rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela koja odgovara njihovoj posebnoj
namieni. Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana op¢oj rasvijeti
iz sigurnosnih razloga. Sastoji se od pomoéne i panik rasvjete, a automatski se ukljuCuje za vrijeme smetnji ili
prekida u napajanju elektricnom energijom opce rasvjete,

Pomocna rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava proctor minimalno propisanim osvjetljenjem tijekom
minimalno propisanog vremena,

Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja oznacava najkraci put iz gradevine ili prostora na siguran otvoren
prostor tijekom minimalno propisanog vremena. Mjesta postavljanja svjetiljke sigurnosne rasvjete izlazna vrata
odredena za evakuaciju (iznutra), osvjetljavanje znakova za izlaz, mjesta promjene razine poda, promjena
smjera kretanja, raskriZja hodnika i prolaza, podrucje izvan izlaznih putova kao Sto su sanitarni ¢vorovi i tehnicke
sobe, kod opreme za zastitu od pozara.

Nakon zavr$nih radova i obrade moraju se postaviti 0znake za evakuaciju, a na vrata koja ne vode do izlaza,
potrebno je napisati jasnu oznaku predmetne prostorije ili natpis ,NIJE IZLAZ* svi putevi evakuacije i izlazi
moraju biti propisno oznaceni. Evakuacijski putevi moraju tijekom eksploatacije gradevine biti uvijek Cisti i
prohodni.

Stubista u gradevini moraju zadovoljavati odredbe tablice 3. Jer se ista koriste kao evakuacijska.
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Tablica3. Otpornost na pozar stubis$nih prostora gradevina

Predmet | ZPS2 ) | ZPS3 | ZPS4 | ZPS5
1. | Zidovi stubista
1.1. | Suteren, prizemlje i katovi (2) REI30, EI30 REI60, EI60 | REI60w, EI60 | REI90w, EI90
1.2. | podrumske (podzemne etaze) | REI30, EI30 REI90), EI90¢
2. | Strop iznad stubista() REI30 REI60, EI60 | REI60w, EI60 | REIQO,
3. | Vrata u zidovima stubista bez zapornice
3.1. | Za stanove, poslovne prostore i | El. 30 El. 30-C El 30-C-Sm El. 30-C-Sm s
druge prostore koji izravno sustavom za
vode na stubiste automatsku dojavu
3.2. | Za hodnike koji vode na BEZ E 30-C pozarailis
stubiste u suterenu, prizemljui | ZAHTJEVA autonomnim dojavnim
katovima uredajem(7) i uredajem
3.3. | Za hodnike i prostorije u El. 30 El. 30-C za odvodnju dima
podzemnim etaZzama koje ili El2 30-C sa
izravno vode na stubiste sustavom mehanicke
ventilacije
4 Vrata u zidovima stubista sa u¢inkovitom ventilacijom u predprostoru (zapornici
4.1. | od zapornice prema hodniku i Nije potrebno E 60-C
stubistu
4.2 | Od stambenih ili poslovnih Nije potrebno El. 60-C
jedinica, kao i drugih prostora
prema zapornici
5. | Krakovi i podesti stubista
5.1. | U stubistima bez predprostora | R30 R60 R60 i min A2 R90
5.2. | U stubistima sa zapornicom,u | BEZ R 30 ili R 30inajmanje | R60 i min A2
koju vode automatska ZAHTJEVA najmanje A2 | A2
samozatvarajuca vrata E 30-Ci
fili El 30-C, El2 30 -C-Sm
6 Sustav za automatsku dojavu Nije potrebno u stubistu, ukljucujudi i
poZara u stubistima, bez opce dostupna podrucja
zapornice kao $to su hodnici |
podrumske prostorije, sa
minimalnom funkcijom
alarma, osim kod
stambenih zgrada s
autonomnim dojavnim
uredajem (7) samo u
prostoru stubista
7 Mehanicka ventilacija u Nije potrebno potrebno je uvesti neki od
stubistima bez zapomice sustava za spriecavanje
ulaska dima ili njegovo
razriedivanje (8)
8 UREDAJ ZA ODVONJU DIMA (s
8.1. | Lokacija Na vrhu stubista
8.2. | VeliCina Podrucje slobodnog presjeka od 1,00 m?2
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8.3. | Uredaiji za otvaranje Na posljednjem podestu i prizemlju odnosno | Pokretanje preko sustava za
katu na koji mogu pristupiti vatrogasci. automatsku dojavu pozara
Otvaranje mora biti neovisno 0 optem ili pokretanje preko autonomnog

napajanju elektriécnom energijom. Da bi se dojavnog uredaja (7) i dodatna
osigurao prirodni uzgon odvodenja dima iz opcija- ruéno otvaranje na

stubista nuzno je osigurati dovod vanjskog posliednjem podestu i prizemlju
zraka i to kanalom ili prozorom dovoljnog odnosno katu na koji mogu pristupiti
poprecnog presjeka sa stalnim otvorom ili vatrogasci. Otvaranje mora biti
vratima povezanim sa vanjskim prostorom neovisno o opéem napajanju
opremljena uredajem za fiksiranje u stalno elektricnom energijom.

otvorenom poloZaju. Otvori za dovod
vanjskog zraka moraju se nalaziti ispod
jedne polovice srednje konstrukcijske visine
stubista

9 VANJSKO STUBISTE najmanje A2 uz uvjet da je stubiSte zasticeno od prodora vatre i dima preko otvora
na procelju ifili procelja bez potrebne otpornosti na poZar.

NAPOMENE:

(1) Ne vrijedi za zgrade sa ne viSe od 2 stana. do ukljuivo 3 stana.

(2) Zahtjevi za otpornost na pozar nisu potrebni kod vanjskih zidova stubiSta izvedenih od gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju prema
reakciji na pozar u najmanje A2 i koji u sluaju poZara ne mogu biti ugrozeni susjednim dijelovima gradevine spojenim na te vanjske zidove.

(3) Gradevinski elementi moraju unutar stubista biti izvedeni od gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju prema reakciji na pozar u najmanje u
A2.

(4) Od zahtijeva se moZe odstupiti ako se prijenos poZara sa susjednih elemenata gradevine na stubiste moze sprijeciti odgovaraju¢im
mjerama.

(5) Sustav za odvodnju dima nije potreban ukoliko je predviden sustav nadtlaka.

(6) Kod gradevina klase ZPS2 nije potreban sustav za odvodnju dima ukoliko na svakom katu postoje prozori koji vode neposredno prema
otvorenom vanjskom prostoru sa slobodnim presjekom od po 0,50 m? koji se bez dodatnih pomagala mogu otvoriti iz stojeceg poloZaja.

(7) Autonomni dojavni uredaj koristi se u sigurnosnom stubi$tu kod zgrada u kojima nije predviden stabilni sustav za automatsku dojavu pozara,
a sastoji se od centrale, rezervnog izvora napajanja, javljaca dima u najvisem dijelu stubista, te tipkala za rucno aktiviranje u najnizem i najviSem
dijelu stubista.

(8) sustav za sprjecavanje ulaska dima ili njegovo razrjedivanje u stubiStu bez zapornice nije potrebno osigurati za zgrade podskupine ZPS5 ako
je projektiran uredaj za odvodnju dima u skladu s poglavijem 8 predmetne tablice.

(9) Zahtjevi za stubista kod visokih zgrada odredeni su posebnim propisom.

(10) Za ZPS1 nema zahtjeva

(11) Zahtjevi za otpornost na pozar i propusnost dima ne odnose se na vrata hodnika koja ne izlaze izravno na stubiste i nisu dio prostora koji
je zaseban pozarni odjeljak.

Uz evakuacijski put preko stubiSta izvedenog sukladno zahtjevima sadrzanim u Tablici 3. u, jedan od
evakuacijskih putova moze biti preko prozora za spasavanje. Taj prozor je dimenzija najmanje 0,80 x 1,20 metra,
s visinom parapeta ili zastitne ograde ne nizom od 0,90 metara i ne viSom od 1,20 metara, a najmanje jedan
takav prozor mora biti izveden po svakom stanu, te postavljeni na odgovaraju¢im mjestima dohvatljivim za
vatrogasnu tehniku, ukoliko je vrijeme dolaska nadlezne vatrogasne postrojbe na intervenciju unutar vremena
od 15 minuta, te da raspolaze odgovarajucom vatrogasnom tehnikom, $to treba dokazati.
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1.2.4.5.3. Tehni€ko rjesenje sprjecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine

Pozarni odjeljak je dio gradevine koji je odijeljen od ostalih dijelova gradevine pregradnom konstrukcijom i
elementima odredene otpornosti na pozar. Duzina odjeljka ne smije prelaziti 60.00 m.
Gradevina je projektirana tako da su predvideni slijede¢i poZarni i dimni odjeljci:

POZARNI ODJELJAK

NAMJENA

ETAZA | POVRSINA

PO1

Restoran,kafi¢

Pr 340 m?

Gradevina mora zadovoljiti reakcije za pozar materijala za gradevinu podskupine ZPS 2

Reakcije na pozar materijala koji su ugradeni u gradevinu

Tablica 4. Procelja

Gradevni Zgrada podskupine (ZPS)
dijelovi ZPS1 \ ZPS2 \ ZPS3 \ ZPS4 \ ZPS5 Visoke zgrade
Ovjeseni ventilirani elementi procelje
Klasificirani E D-d1 D-d1 C-d1 B-d1 A2-d1
sustav ili
Izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama
Vanjski sloj E D D A2-d1 B-d1 B-d1 A2-d1
Podkonstukcija

-Stapasta | E D D D il D C A2

-to¢kasta | E D A2 A2 A2 A2 A2
Izolacija E D D B A2 A2 A2
Toplinski kontaktni sustav procelja
Klasificirani E D D-d1 C-d1 B-d1 A2-d1
sustav ili
Sastav slojeva sa sljedecim klasificiranim komponentama
-pokrovni sloj E D D C B-d1 A2-d1
-izolacijski sloj E D C B A2 A2

Tablica 7. Krovovi
Konstrukcija Zgrada podskupine (ZPS)
ZPS1 | 2ZPs2 | zps3 | ZPS4 | ZPS5 | Visoke zgrade

Ravni krovovi
Gorniji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala
- Izolacija (hidroizolacija i sli¢no) E E E E D D
- Toplinska izolacija* E D D C B A2
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Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj tocki
- Izolacija B krov (t1) | B krov (t1) | Bkrov (t1) B krov (1) A2 nije dozvoljeno
- Toplinska izolacija* E E E C B
Kosi krovovi (20°< nagib <60°)
- Pokrov Bkrov (t1) | Bkrov(t1) | Bkrov(t1) | Bkrov (1) A2 A2
- Krovna liepenka i folije E E E E E A2
- Krovna konstrukcija E E E A2 A2 A2
- Toplinska izolacija E D C A2 A2 A2
Tablica 8. Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali
Gradevni dijelovi Zgrada podskupine (ZPS)
ZPS 1 ZPS 2 ZPS 3 ZPS 4 ZPS 5 Visoke zgrade
Kanali E D C B A2 A2
lzolacija C |ili |E |C ili |D C ili D B B A2
Obloge D B D B D B D C A2
Tablica 9. Materijali za ispunu sljubnica
Gradevni dijelovi Zgrada podskupine (ZPS)
ZPS 1 ZPS 2 ZPS 3 ZPS 4 ZPS 5 Visoke zgrade
Materijal za BEZ A2 A2 A2 A2 A2
ispunjavanje PRIMJENE
sljubnica
Tablica 10. Ispune ograda
Gradevni dijelovi Zgrada podskupine (ZPS)
ZPS 1 ZPS 2 ZPS 3 ZPS 4 ZPS 5 Visoke zgrade
Balkoni, lode i dr. E D D C B A2
U gradevni (u bez primjene C C B A2 A2
prolazima kroz
evakuacijske
putove)
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1.2.4.5.4. Tehni€ko rjesenje granica pozarnih i dimnih odjeljaka

Horizontalni i vertikalni prijenos pozara izmedu poZzarnih odjeljaka potrebno je zadovoljiti sigurnosne uvjeti za
Sirenje pozara (horizontalno i vertikalno) na nacin da Ce se po$tovati horizontalne i vertikalne udaljenosti otvora
izmedu pozarnih odjeljaka, sukladno ¢l. 11. i 14. Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Prodori elektroinstalacija kroz zidove i stropove na granicama poZarnih odjeljaka brtviti ¢e se sa vatrootpornim
materijalima ovisno o traZenoj vatrootpornosti konstrukcijskih elemenata (moraju imati klasu vatrootpornosti kao
element kroz koji prodiru ili maksimalno klasu vatrootpornosti za jedan stupanj nizu), a u skladu sa odredbama
¢lanka 18. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju
pozara (NN 29/13, 87/15).

Materijali za brtvljenje moraju zadovoljavati norme HRN DIN 4120 dio 9 odnosno HRN EN 1366-3. Cjevovodi
koji prolaze izmedu pozarnih odjeljaka moraju se obloZiti sa obujmicama vatrootpornosti jednake trazenoj
vatrootpornosti konstrukcijskog elementa kroz koji prolaze ili za jedan stupanj manje, a u skladu s odredbama
Clanka 18. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13, 87/15).

Obujmice moraju biti u skladu sa normom HRN DIN 4120 dio 11 odnosno HRN EN 1366-4. Zastite prolaza
instalacija kroz konstrukcije i pregrade koje trebaju zadovoljavati propisanu otpornost protiv poZara biti ¢e
prikazane prema vrstama u glavnim projektima instalacija

1.2.4.5.5. Tehnicko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gaSenje pozara

Sukladno Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od
pozara (NN 62/94, 32/97 ) predmetna gradevina razvrstava se u IV. skupinu gradevina.

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Za gradevinu se nece izvoditi vanjska hidrantska mreza sve sukladno €lanku 4. Pravilnika o hidrantskoj mreZi
za gaSenje poZara (NN 8/06)

- nije trazeno posebnim propisima

- nije trazeno posebni uvjetima gradenja iz podrucja zastite od poZara

- nije zahtijevano prostornim planom

- gradevina svojim znaCajkama ne spada u u |, Il ili Il kategoriju ugroZenosti od pozara

Gradevina se $titi vanjskom ulichom hidrantskom mrezom prema odredbama dokumenta prostornog uredenja.
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UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Za gradevinu se nece izvoditi unutarnja hidrantska mreza sve sukladno €lanku 3 Pravilnika o hidrantskoj mrezi
za gaSenje pozara (NN 8/06)

- nije trazeno posebnim propisima

- nije traZzeno posebni uvjetima gradenja iz podrucja zastite od pozara

- nije zahtijevano prostornim planom

- gradevina svojim znacajkama ne spada u u |, Il ili [l kategoriju ugroZenosti od pozZara

- kota za boravak ljudi je manja od 9m

- u gradevini se moze naci maksimalno do 50 ljudi

- gradevina nema garaze niti parkirali$ta unutar svog tlocrta ¢ija je povrsina veéa od 100m2
- gradevina nema prostor namijenjen trgovini €ija je povrsina ve¢a od 100m2

- gradevina nema podzemne etaze €ija je povrsina ve¢a od 100m?

- u gradevini se ne nalaze mjesta stalnog zavarivanja

VATROGASNI APARATI

Prema povrsini gradevine i poZzarnom opterecenju u gradevini se predvida postavljanje potrebnog broja aparata
za gaSenje pozara. Aparati se postavljaju prema nacrtu, na vidljivom i lako pristupaénom mjestu, te pri¢vrséuju
na zid na visinu 1,20 - 1,50 m od poda i oznaCavaju se naljepnicom.

Odjeljak [Povrsina | PoZarna | Tipskirazred Broj Aparati
opasnost | poZara JG
PO1 340 m2 srednja |A, B, C krute tvari i | 36 3xS9(43A,233B) 15JG = 45JG
tekucine

Naljepnica proizvodaCa na vatrogasnom aparatu mora biti sukladna normi HRN EN 3-7, na hrvatskom jeziku i
latinicnom pismu.

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama ¢ija je povrsina ve¢a od 50 m? oznaCava se naljepnicom
sukladno vazecoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309. Naljepnica mora biti obojena preteZito bojom RAL 3000, i
mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uocljivost ne ometa sadrZaj prostora. Sve sukladno Pravilniku o
vatrogasnim aparatima ( 101/11i74/13 ).

1.2.4.5.6. Tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za dojavu pozara

U predmetnoj gradevini nije potrebno projektirati stabilni sustav za automatsku dojavu pozara.

U sluCaju potrebe vatrogasne intervencije i gasenja poZzara vodom u gradevini predvideno je iskljucenje
elektriéne energije preko glavnog osiguraéa (sklopke) u prikljuénom ormaru KPO ili preko tipkala za iskljuéenje
elektriCne energije.
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1.2.4.5.7. Tehni¢ko rjeSenje stabilnih sustava za hladenje u slu€aju pozara

S obzirom na namjenu i veli¢inu gradevine ovakvo rjeSenje za zastitu gradevina od pozara se nece koristiti.

1.2.4.5.8. Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
U gradevini nije predvidena ugradnja stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.

1.2.4.5.9. Odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih
tvari u glavnom projektu gradevine

U gradevini se ne planira koriStenje eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili ekspolozivnih tvari.

1.2.4.5.10. Tehni¢ko rjeSenje protueksplozijskih zasti¢enih elektriénih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijskih izvedenih instalacija

U gradevini nije predvidena ugradnja protueksplozijski zastienih elektriénih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija.

1.2.4.5.11. TehniCko rjeSenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni
eksplozivhom atmosferom

U gradevini nece biti prostora koji potencijalno mogu biti ugroZeni eksplozivnom atmosferom.
1.2.4.5.12. Tehnicko rjesenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u sluéaju pozara

U poZarnim odjeljcima nece se primjenjivati tehni¢ko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i
dima u slu¢aju pozara.

1.2.4.5.13. Tehnicko rjeSenje napajanja siguronosnih sustava

U gradevinama nije predviden priCuvni izvor elektricne energije. Svjetilike protupaniCne rasvjete moraju biti
opremljene vlastitim baterijama za napajanje koje osiguravaju autonomiju rada.
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1.2.4.6. ZnaCajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koriStenja gradevine, pozarne
opasnosti i pozarnog optereéenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih
funkcionalno-tehniékih sklopova gradevine koji mogu prouzrogiti nastajanje i omoguditi Sirenje pozara
( elektriéne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i
lozista ), koje utjeu na tehni€ko rjeSenje dano u glavhom projektu gradevine.

Pri rukovanju elektricnim aparatima i uredajima najceSCe prijeti opasnost od direktnog dodira dijelova pod
naponom. Nezgode usljed direktnog dodira dijelova pod naponom, uglavnom nastaju zbog ostecenja izolacije
na elektricnim uredajima i priboru, kao to su prikljucci, utikaci, kablovi itd.

Pozari naj¢eSce nastaju zbog neodgovarajuce izvedbe ili loSeg odrZavanja elektricnih instalacija kao i zbog
priklju¢enja neispravnihelektriénih troSila ili trosila vece snage od predvidene. Zato se instalacije i troSila mogu
preopteretiti te se pojavi iskrenje, zagrijavanje i na kraju kratki spoj i poZar. Tome pridonose i neodgovarajuci
osiguraci, to¢nije njihovi uloSci, ako su predimenzionirani, premostavani ili popravljani. Tako uloSci moraju uvijek
biti orginalni i odgovarajucih vrijednosti kako bi, ako nastane preopterecenie ili kratki spoj, iskljuci strujni krug.

Na kraju, kao vazan uzrok nastanka pozara treba spomenuti grom kod kojeg se, uslijed velikih jakosti struje koje
nastaju pri praznjenju, mogu javiti visoke temperature a time i poZar na materijalu blizu udara groma. Najbolja
zastita od groma, a time i od pozara, u ovom slucaju su propisno izvedene gromobranske instalacije. Zastita
gradevina od djelovanja munje mora se izvesti ugradnjom sustava zastite od djelovanja munje (LPS),
formiranjem Faraday-evog kaveza sastavljenog iz krovnih hvataljki, ispusnih odvoda, mjernih spojeva i temeljnih
uzemljivaca. Gromobranska instalacija sastoji se od hvataljki, odvoda (spusteva) i temeljnog uzemljivaca.
Povezivanje odvoda sa hvataljkama i temeljnim uzemljivatem mora se izvesti tipskim kriznim spojnicama. Nakon
zavrsenih svih radova potrebno je izvrsiti mjerenje otpora uzemljivaCa te provjeriti i potvrditi njegovu ispravnost
i upotrebljivost, kao i izdati potrebne ateste i gromobransku knjigu.

1.2.4.8. Zahtjev za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i
postupanje u slu¢aju opasnosti od pozara kao i oznaka opasnosti

Pisana dokumentacija upute za rukovanje, postupanje u slu¢aju opasnosti od poZara bit Ce istaknute na
oglasnoj ploci u prizemlju gradevine, na vidljivom mjestu.

- obavezno je redovno odrzavanje i kontrola ispravnosti protupozarnih aparata i opreme

- svi podovi se moraju odrzavati Cistima i slobodnim od ulja i masnoca

- sva protupoZarna oprema i sredstva za gasSenje treba imati odgovarajuce isprave o
sukladnosti

- na vidljivim mjestima moraju biti istaknute sve oznake, upute o postupanju u slucaju
pozara, upotrebi aparata za gasenje i opreme

- predmetna gradevina mora na vidljivom mjestu u blizini ulaza imati istaknute upute
za slu€aj nastanka pozara i plan zgrade sa oznacenim:
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* izlaznim putevima

* mjesta na kojima su smjesteni vatrogasni aparati

* mjestom na kojem je smjeStena glavna sklopka za napajanje

* instalacijama i prostorima povecanog rizika za nastanak pozara

1.2.4.7. Zahtjev za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe

U sklopu predmetnog zahvata nije predviden prostor za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe
vatrogasne sluzbe.

1.2.5. Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu

Mjere zastite od poZara treba poduzimati na gradilistu tijekom gradenja u skladu s Pravilnikom o mjerama zastite
od pozara kod gradenja (NN 141/2011 ), kako bi se rizik od pozara smanjio na prihvatljivu mjeru, te omogucila
ucinkovita intervencija osoba osposobljenih za pocetno gasenje pozara | vatrogasaca.

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podruja gradnje, izvodac¢ na gradiliStu mora imati i
elaborate zastite od poZara koji je posluzio kao podloga za izradu glavnog projekta gradevine.

U fazi pripreme gradiliSta potrebno je odrediti odgovornu osobu za provodenje mjera zastite od poZara na
gradilistu. Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradilistu je izvodac¢ radova. Ukoliko kod
gradenja sudjeluje viSe izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara je glavni izvodac
radova.

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje poZara na gradilistu i osiguralo njegovo ucinkovito gaSenje potrebno je
planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehni¢ke mjere na gradilistu, za vrijeme iizvan radnog vremena,
koje ukljucuju:

- Mijere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, Cuvarska sluzbe i drugo), mjere
zabrane ili ograniCenja kretanja vozila i osoba,

- Mijere zabrane ili ograniCenja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe gradenja
(pirotehnika i sli¢no) i obavljanja opasnih radnji (pusenije i sliéno),

- Mijere oznaCavanja, upozoravanja, obavje$civanja i informiranja o opasnostima i provodenju potrebnih
mjera zastite od pozara,

- Osposoblienost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gaSenje pocetnih pozara i
spaSavanije ljudi i imovine ugroZenih pozarom,
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odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradilistu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose
na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilista),
pozarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na poZar A2), grijanje i hladenje
prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

odabir mjesta i uvjete drzanja i skladidtenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti,
ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za gaSenje poZara i drugo),

mijere zastite od poZara kod obavljanja radova koji mogu izazvati poZar (zavarivanje — elektroluéno ili
autogeno, rezanje reznom plocom, brusenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao $to je
varenje liepenke kod hidroizolacijskih radova, skidanje boja plamenikom i sli¢no),

mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje pocetnih pozara (vode,
pijeska i drugo),

mjere osiguranja dostatne koliCine i odgovarajue vrste opreme za gasenje pocetnih pozara
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrZzavanja,

mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja praSine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa natopljenih
otapalima i sli¢no),

odabir odgovarajuce izvedbe (ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju uredaja, opreme i
alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

mjere zastite od atmosferskog praznjenja,
mjere provjere provodenja mjera zastite od poZara,

nacin postupanja i uzbunjivanja u slu¢aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zastita
i spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).

Najopasnija mjesta za nastanak poZara prilikom gradnje mogu se podjeliti u tri faze i to:

1. pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i priprema za preventivno djelovanje zastite od poZara

2. preve
3. preve

ntiva tijekom gradnje
ntiva tijekom predaje gradevine za koristenje

1. Pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i priprema za preventivno djelovanje zastite od poZara

U fazi pripreme za pocetak gradnje, gradiliSte treba osigurati zastitnom ogradom i stalnom ¢uvarskom sluzbom
radi zabrane pristupa nepozvanim osobama kao i znakovima upozorenja. Ustrojiti evidenciju ulaska i izlaska
osoba na gradili$tu. U prostoriji stalne Cuvarske sluzbe (porta) kao i u svim uredima na gradilistu pored telefona
na vidnom istaknutom mjestu moraju se nalaziti vazni telefonski brojevi koje treba pozivati po redoslijedu u




Umnozavanije, pretisak i upotreba izvan namjene i bez odobrenja PETGRAD d.o.0., Koprivnica nije dopusteno.

E Gradenje, projektiranie | ELABORAT ZASTITE OD POZARA Oznaka elaborata: 32/2025-EZOP
=mmmy  Nadzor nad gradnjomTrg N o
E I E Tomislava Bardeka 4 Javna i drustvena gradevina — studentski Zajednicka oznaka projekta: 3212025
48000 KOpriVnica restoran | kaflé .
OIB:94583663664 Stranica : 40
novoformirana k.c.br. 4818/24 k.o0. Koprivnica Izradiva¢: Vedran Petrovi¢ dipl.ing.grad.

(nastala iz dijela k.¢.br. 4818/1 k.o0. Koprivnica)

Koprivnica, travanj 2025. Razina razrade: Elaborat

sluCaju eventualno poZara ili drugog akcidenta (spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194
). Telefoni ne smiju biti zaklju¢ani.

Na gradilistu je potrebno osigurati dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za gaSenje pocetnih pozara
U fazi pripreme za poCetak gradnje potrebno je takoder napraviti plan izvodenja radova, u kojem ce biti definirani
privremeni objekti, prometne komunikacije, evakuacijski putovi i nuznih izlazi s uputama za odrZavanije, raspored
opreme i sredstava za gasenje.

Gradiliste mora uvijek biti osigurano dovoljnim koli¢inama vode, te ostalim sredstvima za poCetno gaSenje
pozara (vatrogasni aparati) koji moraju biti uvijek dostupni.

2. Preventiva tijekom gradnje

Na priviemenom gradiliStu od opasnih, zapaljivih i eksplozivnih materijala moguce je koristenje tekucih goriva
za pogon gradevinskih strojeva koja se smiju dovoziti samo u dnevnim potrebama, acetilen i kisik u bocama za
autogeno zavarivanje, boce butan-propana, strojna ulja, otapala.

Posude s gorivom, strojna ulja i otapala moraju se Cuvati u tipskim atestiranim spremistima zapaljivih tekucina:
Plinske boce (acetilen i kisik u bocama za autogeno zavarivanje), boce butan-propana moraju se ¢uvati u tipskim
atestiranim nadstreSnicama, i moraju biti osigurane od prevrtanja Mjesto za smjestaj i Cuvanje opasnog,
zapaljivog i eksplozivnog materijala mora biti oznaCeno na Planu uredenja gradilista.

Do skladista zapaljivih materijala, teku¢ina i plinova pristupni put za vatrogasnu tehniku mora uvijek biti
prohodan. Takoder na gradiliStu posebnu paznju treba obratiti na Cistocu i urednost, a naro€ito na: uredan
prostor za skladistenje, Cesto uklanjanje zapaljive ambalaZe (katron, PVC, drvo i sl.), redovno CiScenje gradilista,

Rad sa otvorenim plamenom (zavarivanje, rezanje ili eventualno paljenje smeca) zahtijeva posebnu paznju. Kod
izvodenja navedenih radova, svi zapaljivi materijali koji se nalaze u blizini moraju se ukloniti ili prekriti u radijusu
od 10 m, a mjesto rada osigurati sa sredstvima za gasenje pozara.

Takoder na gradilistu je potrebno posebnu pozornost obratiti na radove kod upotrebe ljepila, boja, materijala za
brtvljenje, sredstava za podmazivanje.

Na mjestu rada potrebno je zabraniti upotrebu otvorenog plamena i pusenje. PuSenije je potrebno zabraniti na
cijelom gradilistu, a odretiti posebno mjesto gdje je dozvoljena upotreba otvorenog plamena, a ujedno i pusenije.
Na gradili$tu je potrebno osigurati zastitu od atmosferskog praznjenja (izvesti gromobransku instalaciju, te
uzemljenje i izjednacCenje potencijala svih metalnih dijelova).

Na gradilistu e se koristiti privremene elektriéne instalacije niskog napona. Iste je potrebno izvesti u skladu sa
tehni¢kim propisima o elektri¢nim instalacijama kako ne bi bile uzroénik poZara.
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Privremene elektriCne instalacije moraju izvesti stru¢no osposobljeni radnici elektrostruke sa polozenim stru¢nim
ispitom za izvodenje privremenih elektricnih instalacija. Priviemena elektricna instalacija mora odgovarati svim
propisima o elektroenergetskim instalacijama.

Popravke na elektricnim instalacijama i strojevima na elektromotorni pogon mogu obavljati samo strucno
osposobljeni radnici elektrostruke. Zabranjeno je na razvodnoj tabli prespajati osigurace te podmetati novcice ili
komade Zice. Svaki kvar na elektriénim uredajima i instalaciji ili produznim kablovima mora se prijaviti
neposrednom rukovoditelju koji ¢e poduzeti daljnje mjere, a na neispravnom sredstvu je nuzno obustaviti rad.

Snabdijevanje gradilista elektricnom energijom obavljat ¢e se iz (glavnog razvodnog ormara gradilista).Prije
pocetka rada na radilistu potrebno je identificirati postojeée instalacije, pregledati ih i prepoznatljivo oznaditi.
Zastita od indirektnog dodira mora se provest TN ili TT sistemom sa zastitnim uredajem diferencijalne struje ne
vece od 0,03 A. Na glavnom razvodnom ormaru mora biti uredaj za hitno iskljuCenje elektricne energije u nuzdi.

Privremeni uzemljivaC moze se izvesti polaganjem golog vodi¢a u zemlju (naj¢eSce pocinana &elicna traka) ili
Stapnim uzemljivatima duzine ne manje od 1 m. Vrijednost otpora uzemljenja mora biti u skladu sa zahtjevima
zastite od elektriénog udara u uvjetima kvara (indirektnog dodira).

Svi gradilistni elektro ormari moraju biti atestirani. Zastita od direktnog dodira mora se izvest ispravnim odabirom
opreme i stalnim nadzorom kojim se utvrduje da nije doslo do promjena (oStecenja izolacije i sl.) Elektri¢na
instalacija na gradilistu, prije pustanja u rad, mora biti ispitana od strane ovlaStene tvrtke i imati isprave o
ispitivanju, te se periodicki treba ispitivati svakih 6 mjeseci.

Strojevi i uredaji za rad, koji koriste elektriCnu energiju, moraju biti priklju¢eni standardnim napravama (kablovi i
utiCne naprave) u skladu s tehni¢kim propisima, na priklju¢ne ormarice, odnosno, na uti¢nice koje su za tu svrhu
predvidene. Fiksno postavljena elektri¢na trosila na gradiliStima moraju imati najmanje zastitu IP44. Kada se
koriste gipki kabeli za razvod, tada se trebaju koristiti kabeli s gumenom izolacijom, tip: HO7RN-F. Elektricni
kablovi i prikljucci moraju biti tako postavljeni ili zasticeni da ne moze doci do mehanickih oStecenja (podignuti
u zrak 6 m ili ukopani u zemlju i zasti¢eni od mehani¢kog ostecenja). Tamo gdje vozila moraju proci ispod
elektriénih vodova, moraju se postaviti odgovarajuce oznake i visece zastite.

3. Preventiva tijekom predaje gradevine za koristenje
Ova preventiva podrazumjeva razdoblje od trenutka kad su radovi zavrSeni pa do useljenja u gradevinu. U tom

razdoblju moze doCi takoder do poZara, te je nuzno osigurati 24-satni nadzor gradevine od strane osobe
osposobljene za pocetno gasenje pozara.
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2.NUMERICKA ANALIZA POZARNE UGROZENOSTI
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51 Za vrjeme radnog vremena odmah spremna za akoju pogonska valrogasna posirojba

52 Pogonska vatrogasna posirojba sa sialnom sluzbom defursiva od 0-24 sala

53 Automaizka vatrodojava da je centrala defurna od 0 - 24 =ala
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55 Sprinkler uredaj
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